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EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Timbro e firma

ABACO DEI SERRAMENTI 1:50

Il progettista
 Arch. ICARDI Giacomo
 Geom. PONZO Mirko
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SERRAMENTI ESTERNI

TIPOLOGIA A

REQUISITI

DIMENSIONI

QUANTITA'

PIANTA

SCALA 1:50

TIPOLOGIA

LUCE
ARCHITETTONICA

80
Trasmittanza complessiva (vetro+telaio) < 1,3 W/mq°K

cm 162x262

Vetri di sicurezza, trasparenti DISLOCAZIONE

PROSPETTO ESTERNO

Piano terra

Serramento in PVC o alluminio a taglio termico con apertura a due ante centrale apribile
verso l'interno e n. 6 moduli laterali non apribili.
Sopraluce con apertura a vasistas min. 30°.

Requisito minimo vetri: vetro camera basso emissivo in gas argon

interno

esterno

Piano primo
Piano secondo

SERRAMENTI ESTERNI

TIPOLOGIA B

REQUISITI

DIMENSIONI

QUANTITA'

PIANTA

SCALA 1:50

TIPOLOGIA

LUCE
ARCHITETTONICA

2
Trasmittanza complessiva (vetro+telaio) < 1,3 W/mq°K

cm 162x352

Vetri di sicurezza, trasparenti DISLOCAZIONE

PROSPETTO ESTERNO

Piano terra

Serramento in PVC o  alluminio a taglio termico con apertura a due ante centrale apribile
verso l'interno.
Sopraluce con apertura a vasistas min. 30°.

Requisito minimo vetri: vetro camera basso emissivo in gas argon

interno

esterno

SERRAMENTI ESTERNI

TIPOLOGIA C

REQUISITI

DIMENSIONI

QUANTITA'

PIANTA

SCALA 1:50

TIPOLOGIA

LUCE
ARCHITETTONICA

12
Trasmittanza complessiva (vetro+telaio) < 1,3 W/mq°K

cm 162x352

Vetri di sicurezza, trasparenti DISLOCAZIONE

PROSPETTO ESTERNO

Piano terra

Serramento in PVC o alluminio a taglio termico con apertura ad un'anta apribile verso
l'interno.
Sopraluce con apertura a vasistas min. 30°.

Requisito minimo vetri: vetro camera basso emissivo in gas argon

interno

esterno
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